
Płyta uszczelniająca SBR 65

Zakłady Przemysłu Gumowego „SANTOCHEMIA” Spółdzielnia Pracy
ul. Warszawska 86, 05-311 Dębe Wielkie kom. 798 827 635, tel. 25 757 71 40

Charakterystyka ogólna:
Płyta uszczelniająca SBR 65 to jednobarwna, elastyczna płyta gumowa wykonana na bazie kauczuku butadienowo-
styrenowego (SBR). Płyty te przeznaczone są do ogólnego stosowania technicznego – głównie jako materiał uszczelniający,
izolacyjny oraz amortyzujący. Wykazują dobre właściwości mechaniczne i odporność na działanie czynników atmosferycznych
oraz umiarkowanych temperatur.

Wykończenie powierzchni i kolor:

Powierzchnia płyt:
gładka z obu stron,
jednostronnie albo dwustronnie moletowana (odcisk tkaniny)

Kolor standardowy: czarny
Kolor niestandardowy: na zamówienie, po uzgodnieniu z klientem

Wymiary standardowe:

Parametr Zakres / wartość

Grubość od 0,8 mm do 10 mm

Szerokość (dla 0,8–3,5 mm) 1200 ± 24 mm lub 1400 ± 28 mm

1200 ± 24 mm

Długość od 5 do 10 mb (tolerancja ±0,05 m)

Istnieje możliwość wykonania płyt w innych wymiarach i o innych właściwościach – po indywidualnym uzgodnieniu z odbiorcą.

Właściwości fizyko-mechaniczne:

L.p. Właściwość Jedn. Wartość wymagana Norma

1. Twardość 0ShA 65 ± 5 PN–80/C-0423

2. Wytrzymałość na rozciąganie (min.) ​MPa 5 PN-ISO 37:2007

3. Wydłużenie względne przy zerwaniu (min.) % 200 PN-ISO 37:2007
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L.p. Właściwość Jedn. Wartość wymagana Norma

4. Odporność na starzenie (70°C / 70 h) PN-ISO 188:2000

– zmiana twardości °ShA ±10

– zmiana wytrzymałości % ±30

– zmiana wydłużenia % –50

5. Temperatura stosowania °C od –30°C do +70°C –
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Zastosowanie:
Płyta SBR 65 znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu jako materiał:
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uszczelniający – do produkcji uszczelek technicznych, przekładek, podkładek itp.
izolacyjny – do ochrony przed przenikaniem cieczy, kurzu i wilgoci
amortyzujący – do tłumienia drgań i wibracji w maszynach i urządzeniach
ochronny – jako wykładzina podłogowa, zabezpieczenie stołów roboczych, ścian itp.
techniczny – w warsztatach, halach przemysłowych, magazynach, garażach

Nie zaleca się stosowania płyt SBR w środowiskach zawierających oleje, smary i rozpuszczalniki, ponieważ
kauczuk SBR wykazuje ograniczoną odporność na substancje ropopochodne.

Podsumowanie zalet:

Dobra wytrzymałość mechaniczna i elastyczność
Stabilne parametry w temperaturach od –30°C do +70°C
Możliwość dopasowania wymiarów i właściwości do potrzeb klienta
Odporność na starzenie w warunkach umiarkowanej temperatury


